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1 kg

Allmente 3 kg H20

30 kg Aer
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Ventilatoare

Unita | de tratare a aerului

Dispozitive terminale de aer

Produse de 1nc lzire
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Avantaje

 Prezinta barier vapori

e Echilibrare individual

 Rulmenti capsula

 Proiectat special pentru
controlul vitezei prin
tensiune ( rotorul in
scurt)

e Include protectii termice
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Controlul turatiel

r.p.m
100%
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Ventilatoare tip K, Ventilatoare tip KV,
debit 0,05-0,5 m3/s debit 0,05-0,5 m3/s
Ventilatoare tip RVK, Ventilatoare tip KD

debit 0,05 -0,5 m3/s debit 0,37-2,4 m%/s
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Diametru de conexiune 200, 250, 315 and 355 mm

- elice cu flux mixt

- design compact

- volume mari de aer

- protec il termice incorporate

- resetare electric
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Ventilatoare tip KVK Ventilatoare

debit 0,05-0,8 m3/s KVK-Duo
debit 0,05-0,8 m3/s

Ventilatoare KVKF

debit 0,09-0,9 m3/s
Ventilatoare KVKE,

debit 0,09-0,6 m3/s
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- techer de siguran , Se
scoate din priza inainte de
deschiderea capacului de
vizitare

- aCCesS usor

- cur are simpl
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Ventilatoare tip AR Ventilatoare tip AW Ventilatoare tip AXW
debit 0,27-13 m3/s debit 0,27-13 m3/s debit 27 m3/s
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KE/KT - rectangulare, 8
m rimi standard, debit
9000 m3/h (0,3-2,5 m3/s)

KVTI rectangulare izolate  Ventilatoare RS , 7 m rimi, debit
3 m rimi standard ,debit 12200 m3/h (0,15-3,4 m3/s)
7200 m3/h (1,0-2,0 m3/s)

RSI izolate cu deschidere lateral |

Ventilatoare MUB, 7 m rimi KBT/KBR 7m rimi,  yapit 12200 m3/h (0,9-3,4 m¥s )

debit 16200 m3/h debit 7200 m3/h
(0,5-4,5 m3/s ) (0,2-2,0 m?¥/s )
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TFER, exhaustare orizontal TFE, exhaustare vertical
debit 0,05-0,4 m3/s debit 0,03-1,4 m3/s

ZRS, ventilatoare
extractoare de fum,

_ _ _ debit 0,09-0,14 m3/s
Ventilatoare inserate in acoperi



72( 729

Debit pan la 11000 m3/h (3 m3/s)

-tabl galvanizat vopsit 1n
camp electrostatic

- deschidere u oar , capac
pentru cur are Iintre inere
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DVS/DVSI DVN
debit 0,1- 4,6 m3/s debit 1,0- 8,5 m3/s
TOE/TOV, capac DVV, exhaustor vertical de fum,
deschidere, debit 1,2-12,5 m3¥/s

debit 0,75-3,1 m3/s
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Evacuare vertical

Toate dimensiunile apar in urm toarelor versiuni
/[F600 => 600C/2h operare continu la 100C
/[F400 => 400C/2h operare continu la 100C
/100 => operare continu la 100C
40 => operare continu la 40C
Clasa de protec ie IP 54

Clasa de izola ie F

Echilibrat dinamic conform ISO 1940 T1 clasa Q6,3
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BF, axial, debit
0,024-0,06 m3/s

CE/CT simpla
admisie , debit 0,1- CKS-ventilatoare cu
2,56 m3/s usi de vizitare, debit

0,79-3,31 m3/s

CBF, centrifugal
debit 0,03 m3/s
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DKEX
AW/AR Debit 0,42-1,15 m3/s

debit 0,7-3 m3/s DVEX
KTEX debit 0,42-2,4 m3/s

debit 0,1-1,4 m3/s

Ex 140
debit 0,15-0,26 m¥/s

RVK 315
debit 0,05 -0,5 m3/s
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- Transformatoare i tiristoare

- Dispozitive de control presiune
| temperatur

- Protec 1 pentru motoare




TG, TOS, TOB, BTG-
Accesori,

dispozitive pentru
inserare in
acoperis,Reqistri de
reglaj pentru
impiedicarea fluxului
invers.

SFFHVRULL

Console pentru ventilatoare,

Cleme de prindere , Conexiuni flexibile,
Supape admisie/exhaustare, Grile de aerisire
exterioare, Registri de reglaj pentru
impiedicarea fluxului invers, Atenuatoare de
zgomot.

Baterii de incalzire conectate la
tubulatura

Baterii de incalzire cu apa
Casete de filtrare si filtre
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Unitati de tratare a aerului Unitati de tratare a aerului
TA MINI TLP
Debit 0,16 m3/s debit 0,05-0,45 m3/s
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VX - Unitati cu recuperare a VX - Unitati cu recuperare a VR - Unitati cu recuperare a
¢ ldurii, debit 0,05-0,19 ¢ Idurii, debit 0,05-0,19 m3/s c¢ Idurii, debit 0,05-0,19 m3/s
m3/s
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Rotovex - unitati cu
recuperare a c Idurii, debit Topvex -

debit 0,4-1,2 m3/s _ debit
pina la 0,55 m3/s

Maxi - unitati cu recuperare a
c ldurii, debit 0,4-1,2 m3/s



Unit i combinate TC, debit 0,3-15 m?¥/s Spar- Unit i modulare cu debitul intre 0,3-15 m3/s

Unit i de acoperis SPC, debit 0,3-2,5 m3/s
Unit i combinate GD, debit 15-55 m3/s
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Difuzoare de
admisie

Sinus-A, 9125-315. Sinus-B g 100-200 Sinus-C , 8100-250

Sinus-DC pentru tubulatura

circulara, g 100-400. Elegant pt. pereti g 125 -160 TFF @ 80-200

Balance-S
2100-160
Sinus-DR pentru
tubulatura
rectangulara

TSR 2100-250 TSP 2100-250 JSR 2200-500
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Anemostate pentru
admisie

TSK 2100-315 TST 100-315

Kvadra 150-450 TSO @ 100-400 Konica 9160-315



Dispozitive terminale de aer

Anemostate de exhaustare

Balance-E @ 100-200 EEF @ 80-200

Dispozitive
pentru
transfer de aer

OVE @ 100-200 OVR g 125-160 OVX 300-850
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Grile
GAG, gril pentru -
admisie GAF;’ g”t'a de GSV, gril cu dubl
exhaustare deflexie
PER, cutie plenum :
pt. difuzor de tavan PRG, cugtre”plenum pt.
Reqi tri
MR Dispozitiv
. ) pentru men inerea
SPI, registru cuiris unui debit constant

Clasa de SPI-F SPM
etanseitate C
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HD MTV

8 si 12 Kw o | o
Cusauf r unitate de inc lzire 2 tipuri de dimensiuni
LG AS

3-15 Kw, 7 dimensiuni
Cusauf r unitate de inc lzire
3 tipuri de dimensiuni

4 tipuri de dimensiuni
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5 tipuri de dimensiuni cu unitate de inc lzire
| 2 tipuri de dimensiuni f r unitate de inc lzire

Panourile frontale Tnlocuibile



